
erhältliche Farben:

weiß
984

grau
1273

anthrazit
 2345

schwarz
981

mitelgrau
6050

apricot
2344

senf
6051

goldgelb
982

zitronengelb
1267

sonnengelb
6054

orange
976

tangerine
2343

hellrot
1925

rot
979

bordeaux
975

rosa
1916

altrosa
2450

magenta
2325

pink
2326

hell-lila
2398

plaume
2346 1268

lila
974
hellblau azurblau

1087
mitelblau
991

türkis
1269

apfelgrün
2342

hellgrün
1270

königsblau
978

marine
973

1021
beige

1022
karamelldunkelgrün

1271
khaki-olive
2885

grün
977 1343

neon-pink
1915
neon-grün silber

970
gold light
6052

pearl
2542

hellbraun
2340

braun
1323

neon-gelb
972

neon-orange
1272

neon-rot
6053 2604

pastellgelb
2707
pastellorangegold

983
pastellrosa
3023

pastellblau
2866

pastellgrün
2605

opal blau
2557

dark glow
2312*

   PU   80 °C/24      I   

Material ®Ökotex 
Klasse

Waschbar bis
/ nach x Std. Flexfolie:

     90 °C/24            II 

®Ökotex 
Klasse

Waschbar bis
/ nach x Std.

erhältliche Farben:

orange
1123

hellrot
1275

rot
688

bordeaux
2002

goldgelb
693

lavendel
3039

lila
1037

hellblau
1295

hellrosa
1985

magenta
1127

türkis
1865

lindgrün
2886

azurblau
1880

königsblau
687

marine
1038

braun
2381

hellgrün
1920

grün
686

khaki
3040

beige
2003

neon pink
6081

neon grün
6080

starduststardust
6082

weiß
908

hellgrau
960

dunkelgrau
3041

schwarz
663

pastellgelb
1296

Flockfolie:

Sie ist eine heißsiegelfähige, bedruckbare PU-/PVC 
Textil-Transferfolie (opak weiß, 120μ) geeignet für die Applikation auf helle 
und dunkle Textilien.

Zudem verfügt sie über einen niedrigschmelzenden Kleb-
stoff mit einer Transfer-Temperatur von 160°C.
Aufgrund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die 
Folie durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus.

Die Folie bietet eine hohe Druckaulösung mit semi-mat
tem Finish und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik.

Die Transferfolie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die 
auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für 
den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur 
oder Imprägnierung verfügen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an 
Originalmaterialien durchzuführen. 

PU/PVC/120µ PES 60 °C/24

Material
Dicke

Träger-
material

Waschbar bis
/ nach x Std.

24 h

Trockenzeit
nach Drucken
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